

















@ Istruzioni diinstalazione con

filtro a vite dedicato
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1. Per prima cosa ruota il filtro a vite dedicato

in senso antiorario. Prova a ruotarlo )
nuovamente in senso orario per accertarti che
non sia libero di muoversi.

2. Installa I anello adattatore con il filtro a vite.

Punti
fissidi .
aggancio

3. Punta [ Holder sui punti fissi di aggancio e tira
il pomello.

Prova a ruotare | Holder per assicurarti che
sia ben agganciato
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Awvita per bloccare
[ Holder all’ anello
principale

@

4. Ruota I ingranaggio per regolare il filtro a
vite.

5. Inserisci negli slot i filtri a lastra e controlla il
corretto posizionamento prima di scattare.
Aggiusta [ angolo del filtro a lastra utilizzando
la vite di bloccaggio dell’ Holder.

@ Installazione senza filtro circolare
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1. Installa " anello adattatore principale sulla
lente.

Punti .
fissidi .
aggancio

Awvita per bloccare
[ Holder all’ anello
principale

2. Punta " Holder sui punti fissi di aggancio e tira 3. Inserisci negli slot i filtri a lastra e controlla il

il pomello.

Prova a ruotare | Holder per assicurarti
che sia ben agganciato

corretto posizionamento prima di scattare.
ggiusta " angolo del filtro a lastra utilizzando

A
la vite di bloccaggio dell’ Holder.

Quando la filettatura del tuo obiettivo e diversa da 82mm,
installa prima " anello adattatore corretto sull’ obiettivo
poi continua con i punti A o B.



